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2020Ausführungsplanung

- Lageplan Kanalanlagen

Pfalzwerke Aktiengesellschaft

67061 Ludwigshafen

Erschließung

Baugebiet "In den Dornen 3"

in Bellheim
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ÄNDERUNGEN:INDEX ZEICHEN:DATUM:

Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die genaue Lage von Leitungen,

Kabel etc. bei den für die Ver- und Entsorgungsleitungen zuständigen Trägern anhand

der ausliegenden Bestandspläne und den dazu ergangenen Anweisungen zu

unterrichten.

BESTAND PLANUNG

Höhenangabe m ü. NN

Verbundmuldenrinne

Versickerungsmulden

Rev. Schacht

Wasserbausteine

Kastenrinne mit Läuferschicht

Pipeline mit Schutzstreifen

Schacht  S4

KD= 114.84

KS= 112.38

Berechnung Schmutz- und Fremdwasserabfluss

auf Grundlage DWA-Regelwerk A118

79 Bauplätze mit je 1 Wohneinheit (WE)

pro Wohneinheit 2,5 Einwohner (E)

→

198 E

Schmutzwasser Q 

H

 = 198 

·

 4,0l/s         = 0,80 l/s

             1000

Fremdwasser Q 

F

 = m 

·

 Q 

H

 = 0,2 

·

 0,80 = 0,16 l/s

Trockenwetterabfluss Q 

T

 = Q 

H

 + Q 

F

Q 

T

 = 0,80 + 0,16     = 0,96 l/s

Revisionsschächte aus Betonfertigteile DN1000 (lichte Weite)

mit versetztem Einstieg gemäß DIN V 4034 Teil1

Schachtabdeckung LW605 Klasse D 400 aus Gusseisen GG

SW-Kanal aus Polypropylen-Werkstoff DN/OD 250

Hausanschlüsse aus Polypropylen-Werkstoff DN/OD 160

Katastergrenze

Schmutzwasserleitung

DN/OD250 PP

Revisionsschächte aus Betonfertigteil DN 1000

in jedem Privatgrundstück

Die lagemässige Einmessung erfolgt über Abstandsmaße

und UTM- Koordinaten

Alle Maße sind vom Unternehmer am Bau zu überprüfen

KOORDINATENLISTE FÜR SCHÄCHTE SW - KANAL

UTM - KOORDINATEN

Nr.        Rechtswert     Hochwert           Bezeichnung

 1    448637.602    5450000.465 Bestand (Mitte Deckel)

 2    448640.279    5450024.145

 3    448646.913    5450027.201

 4    448690.743    5450010.233

 5    448753.120    5449922.303 Bestand ( Mitte Deckel)

 6    448771.930    5449971.063

 7    448777.530    5449973.406

 8    448816.235    5449958.432

 9    448768.054    5449980.303

10    448737.744    5449992.031

11    448707.438    5450003.770

12    449027.840    5449771.088 Bestand ( Mitte Deckel)

13    449050.812    5449792.724

14    449087.047    5449754.467

15    449107.390    5449740.378

16    449095.709    5449719.412

17    449125.861    5449766.671

18    449088.578    5449828.272

19    449067.859    5449857.650

20    449054.335    5449869.475

21    449023.873    5449881.266

22    449013.832    5449855.328

23    448994.334    5449836.964

24    448947.704    5449855.016

25    448980.509    5449898.054

26    448937.145    5449914.841

27    448893.781    5449931.629

28    448849.951    5449948.597

29    449111.244    5449836.201

30    449118.283    5449814.554

31    449141.318    5449790.230

32    449126.842    5449839.762

Die Angaben beziehen sich auf Mitte Schacht

KOORDINATENLISTE FÜR GRUNDSTÜCKSGRENZEN

ZUR EINMESSUNG DER SW- PRIVATSCHÄCHTE

UTM - KOORDINATEN

Nr.        Rechtswert     Hochwert           Bezeichnung

 33    448638.085    5450014.780

 34    448643.509    5450030.126

 35    448658.415    5450024.356

 36    448676.080    5450017.517

 37    448711.410    5450003.840

 38    448729.075    5449997.002

 39    448746.740    5449990.163

 40    448764.405    5449983.324

 41    448782.610    5449977.883

 42    448800.323    5449971.026

 43    448817.973    5449964.193

 44    448764.296    5449976.935

 45    448750.765    5449982.173

 46    448733.053    5449989.030

 47    448719.075    5449994.441

 48    448685.982    5450007.252

 49    448666.877    5450014.648

Baum

A

 Revisionsschächte auf DN1000 (lichte Weite) reduziert

21.10.2019 MS

B

 Hausanschlüsse versetzt gemäß Termin 09.01.2020

09.01.2020 S
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