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BJORNSEN BERATENDE INGENIEURE

Ortliches Hochwasser- & Starkregenvorsorgekonzept
fur die VG Bellheim mit thren Ortsgemeinden
Bellheim, Knittelsheim, Ottersheim und Zeiskam
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Ortliches Hochwasser- & Starkregenvorsorgekonzept

Ortliches Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept ist Gemeinschaftsaufgabe
von Land, Kommunen UND Blrgern

AGefahrdung durch Flusshochwasser und Sturzfluten

AStand Hochwasser-/ Starkregenvorsorge
ADefizitanalyse und Handlungsbedarf
AOptimierung Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz A HQ,o/exrem & Sturzfluten

ASensibilisierung und Information

AErstellung eines MaRnahmenkataloges

Hochwasser- & Starkregenvorsorgekonzept
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Ziele der Blrgerversammlung
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Hochwassergefahrenkarten (HWGK)

Eintrittswahrscheinlichkeiten bei Gefahrenkarten Hiﬁwgs'se‘r_e’
Ahaufige HochwasserAgmiet tgnérsseliochwasserereig@ngas
A A A
| 1 1 [ HQ, 00!
HQ 1000
HQs, Hngo ’335/(())O . 8%
HQ,, 80% 55% -@
— beispielhafte

Hochwasser-
schutzmauer
5 Abflussjahrlichkeit HQ,
- Wahrscheinlichkeit des Erlebens in %
ﬁ innerhalb von 80 Jahren
i
(%51
o Wasserstand-Abfluss-Kurve
5
g \ 4 Wasserstand
Abfluss [m3/s]
17.01.2023
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A FlieRgewasser und sein A Kann'iiberall auftreten

Umfeld stehen mehrere h
bis Tage unter Wasser

L A Sehr kurze Vorwarnzeiten

A Bei groRen Gewassern gut = chwICygRrognoee

prognostizierbar // A daher kaum Verteidigungs-

mafRnahmen maoglich




Hochwasserwarnung
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www.hochwassermanagement.rip.de

Hochwasser-
gefahrenkarten
zeigen Flachen,

die bei

Hochwasser
gefahrdet sind.

Karten flir Szenarien statistischer Eintrittswahrscheinlichkeiten

s

In RLP existieren flr Gewasser mit signifikant
Hochwasserrisiko entsprechende Karten.

Im Falle Knittelsheim, bzw. der VG Bellheim wéaren dies auf
Bi nnenseite z.B. der Spiegel bac
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Hochwasser- und Starkregenwarnung

Informationskanéle zur Starkregenwarnung A Radio (idealerweise batteriebetrieben)

SWR, RPR etc.

A Internet
- Deutscher Wetterdienst (DWD),
- Hochwassermeldedienste RLP
- Hochwasserfriihwarnung RLP

A Smartphone/Tablet A Apps
- KATWARN (Landkreisbezogene

Warnungen bei Ungltcksfallen)
- NINA (Wetterwarn-App des BBK)

- Allgemeine Apps fur
(7
Wettervorhersagen KATWARN

. A Me | n e _A@Fe g e | OAS WARNSYSTEM

Meldedienste fur Starkregen vom DWD, sowie Hochwasservorhersagen flr Rhein
und ausgewahlte BinnenflieR3gewasser
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Gefahrdung durch Starkregen und Sturzfluten

Tabelle 8: Vorschlag zur Zuordnung Starkregenindex und Wiederkehrzeit T, hier exemplarisch
mit ortsunabhangigen Wertebereichen von Starkregenhohen fir unterschiedliche Dauerstufen
(Quelle: SchmiTT 2015) Kanal

iederkehrzeit T, (a) 1-10 20
Starkregenindex 1-3 4
Regendauer Starkregenhohen in mm
15 min 10-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 >35
60 min 15-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-75
2h BN 35-45 | 45-55 | 55-65 | 65-80] > 00 | 100-130130-160] 160-200] >200
4h 20-45 | 45-55 | 55-60 | 60-75 | 75-85
oh 25-50 | 50-60 | 60-65 | 65-80 | 80-90 85-120 | 120-150| 150-180 | 180-220| > 220

Niederschlagsmengen fur den Bereich der VG Bellheim: ARekordwerte Index 12
EN,la,GOmin = 15,8 mm
o =28,2 mm |
h:foZZIZn = 33,6 mm In Deutschland bisher etwa Faktor 4
N s0a,60min = 46,0 mm zum hundertjahrlichen Niederschlag
N, 100,60min = 91,3 MM

(Quelle: Kostra, 2010)
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Gefahrdung durch Starkregen und Sturzfluten

Basis der Betrachtungen in Rheinland Pfalz allgemein:

AHochwasservorsorge durch Flussgebietsentwickl ungi

Abflusskonzentration
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Gefahrdung durch Starkregen und Sturzfluten
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Aufbereitung Kartenmaterial AHo ¢ hwa s s e r guoch Flossgel@etsentwicklungii i
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wesentliche Akteure der Hochwasser- /Starkregenvorsorge

A Land (Konzepte, Karte, Férderung)
A Kommune (Information, Bewertung, Umsetzung)
A Burger (Eigenvorsorge)

A Es besteht die

Mdoglichkeit zur LN I
individuellen Beratung und
Starkregen-

zur Bauvorsorge vorsorge

A Weitere Informationen
und Anmeldung
wéhrend der 2.
Bilrgerversammlung

Gemeinschafts-
aufgabe

/

\/_F_oto\‘-‘lﬁusing auf Unsplash
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Rechtsgrundlage flr private Vorsorge

WHG 8§ 5 Abs. 2:

Alede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr
Mdoglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaflinahmen zum Schutz
vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen,
insbesondere die Nutzung von Grundstlcken den moglichen nachteiligen Folgen flr

Mensch, Umwel t oder Sachwerte dur ch
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Private Vorsorgemalinahmen

Elemente der privaten Starkregen- & Hochwasservorsorge

A MaRnahmen zum Schutz des Gebaudes

NATURGEFAHREN ERKENNEN
- ELEMENTAR VERSICHERN
Rheinland-Pfalz sorgt vor!

Hochwasserschutzfibel, 2015, BNBR

A GrundstUcksgestaItuQ ‘ A Elementarschadenversicherung

Faltblatt mit weiteren Infos und
Kontakten
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Kommunale Vorsorgemalinahmen

Elemente der kommunalen Starkregen- und Hochwasservorsorge

A Informationsvorsorge

- Informationsangebot des Landes und der Stadt
- Starkregengefahrenkarten (Land RLP)
- Beratungen zu privaten Schutzmafl3nahmen

Leitfaden Starkregen -
Objektschutz und bauliche Vorsorge

g A Alarm und Einsatzplane

A Flachenvorsorge
- Ausweisung von Uberschwemmungsflachen

A Naturlicher Wasserriickhalt
- Anderungen Flachennutzung oder

Bewirtschaftung

Hochwasserschutzfibel

- Kleinstrickhaltung mittels Mulden, Senken

A Technische MaRnahmen
- Erneuerung von Rechen
- Hochwasser-/ Regenrickhaltebecken
- Gewasser-/ Bruckenaufweitungen
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Gefahrdung durch Flusshochwasser- BJORNSEN BERATENDE INGENIEURE
Hochwassergefahrenkarte HQ oo und HQgyrem

i Die Gefahrdungssituation geht Hand in Hand mit der Starkregengefahrdung und wurde im Zuge i
i der Starkregenbetrachtungen und der Ortsbegehung bewertet, zumal fiir den Briihlgraben keine
I HQ-Informationen vorliegen/ erstellt wurden (Stichwort: Gewasser signifikanter Gefahrdung). i

Knittelsheim

<. 1214 <. 121.4
—h £ i

R J ~ \, O J
19

‘ Hochweg\\

L
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Gefahrdung durch Sturzflut nach Starkregen

Gefahrdungsanalyse von Uberflutungen infolge Starkregens auf dem Gebiet der VG
Bellheim - Ortslage Knittelsheim

ﬂ Grenze Verbandsgemeinde Bellhaim

[j Grenze Onsgemeinschaft

<128,0 A Fliohgewasser
127.1-128,0
126,1-127,0 & sthende Gewssser
125.1 - 126,0
124.1 - 1250 Entstehungsgebiet Sturzflut nach Starkregen
* % 123.1-124.0 Abflusskonzentration
\w'a 122,1-123,0 - s hoch
....... — 121.1-122,0
------------- ) 1201 -121,0
-‘.‘l' 118,1-120.0 - roch
; nes-noo [N manig
@ 17,1 - 1160
i 18,1-117.0 [ ] oering
15,1 116,0
1141 - 1150
13,1 114,0
12,1 - 113,0 Wirkungsbereich Sturzflut nach Starkregen

Tiefenlinien (erwei E netz)
S Tiefenlinia (TL)

“_ +  Tiefenlinie in Slediungsgebleten

~ +  Tiefenlinia in ebenen Gebisten

potenziell Oberflutungsgefahrdete Bereiche entlang von Tiefenlinien
- aullerhalb von Auenbereichen (EZG mind. 50 ha, Uberstau 1 m;
Extrapolation 50 m)

Adrizmbar
r 4| Verbandsgemeinde Bellheim
i :) Bellheim - Knittelsheim - Oltersheim - 2eiskam
P
Ortliches Hochwasservorsorgekonzept
Er==T o
Starkregen- und Sturzflutgefahrdung, DGM1 und USG HQi
OG Knittelsheim
ok BEL17384.43
» Frard Arlagehr
= B(F &= 2
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Begehung - Knittelsheim 1 14.04.2022

| [Lageptan OG Kni im_ Seite 1/1]

Ubersicht
Starkregengefahrdung

Entstehungsgebiet Sturzflut nach Starkregen

Abflusskonzentration

: k o

- manRig
I:I gering

Wirkungsbereich Sturzflut nach Starkregen

Tiefenlinien (erweitertes Gewdssernetz)

Tiefenlinie (TL)

'~ _Am Hochweg
Tiefenlinie in Siedlungsgebieten i an |

. .+ Tiefenlinie in ebenen Gebieten

potenziell Gberflutungsgeféhrdete Bereiche entlang von Tiefenlinien
aulerhalb von Auenbereichen (EZG mind. 50 ha; Uberstau 1 m;
Extrapolation 50 m)
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Begehung - Knittelsheim i 14.04.2022

1’\ TS
. A g . Oberdqn
Ubersicht Abschnitte 1 4

Kielnwiesen

In den Buttelwiesen X X In den
Fotostandorte T Mgt |
3
§ In de
= <
C g Ottostrafe — — — __
£ e —
Iy 1, z I }
I
Bruhlgraben |
Im Obersand Bruhlweg !

bamuales

Steg Uber
Briuhlgraben

Ludwig-
stralRe

Ifh"_Poppelmann

% Knittelsheim
In den oberen ' @ g,
Gartenstiicken | @ — .
' i
i /\1‘;‘: : Epemahge
/ = aranlage
=2 jetzt
== Hebewerk
i “ R Bruhlgraben
, A OttostralRe
uy e [ ———i
Gan® te \ e
B w 1 4
o 1509 [ z 1 3\
s, 2 ] 2\
- A 1\ & 2\ Auf dem Hochweg
. S \
\ bl \
' \
\l \
. \ Am Schlittweg )
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Begehung - Knittelsheim 1 14.04.2022

Ubersicht Abschnitte i
Starkregengefahrdung

graben

° A Brihlgraben ‘
Garten

7 Brihlweg

Steg Uber
Briihlgraben

Entstehungsgebiet Sturzflut nach Starkregen

Abflusskonzentration

- sehr hoch
.
- manRig

Ehemalige \—

) = Klaranlage "
I:I gering =7 D i" jetzt
- - || Bereich mit lediglich Hebewerk |
Wirkungsbereich Sturzflut nach Starkregen ; erhohter ' : . ;
Tiefenlinien (erweitertes Gewéssernetz) Abflusskonzentrationf = . af - Brithlgraben ‘

Tiefenlinie (TL) OttostraRe

Tiefenlinie in Siedlungsgebieten

. .+ Tiefenlinie in ebenen Gebieten

potenziell berflutungsgefahrdete Bereiche entlang von Tiefenlinien
aulerhalb von Auenbereichen (EZG mind. 50 ha; Uberstau 1 m;
Extrapolation 50 m)

L vee
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—Tm Ubersand

Ludwigstralie

Ortliche Situation & Risiko

ABr¢cke Bre¢ghlgraben/ Ludw
Tiefpunkt.

A Oberflachenabflisse (versiegelter) Flachen aus dem 5
Bereich der Ludwi §chlittwegsGe RN
laufen hier zusammen '

A Die erh°hte Abf | us sSehlittwegl
ist plausibel. Aufgrund der Topographie kann hier
Schlamm mitgefuhrt werden.

A Grol3teil der Gebaude ist aufgrund der Bauweise
gegen das vorbeistromende Wasser unempfindlich.

A Geb2ude am tiefsten Punkt z.B. A5fA si nHEGElderKellerumider Garagem potentidllggeafahida. s s e r
A Bei cberschreiten der hydraulischen Kapazit?@at des Br ¢hl gr aubFelges k ar
haben. Diese Situation kann durch Kombination der Oberfl &chenabf |l |
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Bruhlgraben im Bereich der Querung Ludwigstralde

Ortliche Situation & Risiko

AOberflachenabfl ¢sse ALlHf
Br¢cke Br¢ghlgraben/ Lud
durch 6.1 ins Mischsystem und durch 6.2 in den
Brihlgraben entwassern.

A Bei hydraulischer Aus- bzw. Uberlastung des
Br¢hl grabens
nicht mehr.

A Bei Uberlastung des Sammlers funktioniert
Entlastung A6.1f nicht

A Bei hydraulischer Aus- bzw. Uberlastung des
Bruhlgrabens kann dieser in Richtung Westen
zur i ckstauen und ausuf e

17.01.2023 . 1. Burgerversammlung Knittelsheim - Ortliches Hochwasser- & Starkregenvorsorgekonzept fiir die VG Bellheim




s B(E=——

BJORNSEN BERATENDE INGENIEURE

o

o l 03’ » g o )

S

Brihlgraben im Bereich der Garten

Ortliche Situation & Risiko

A Brihlgraben verlauft in bewachsenem,
kunstlichen Querschnitt wegparallel Richtung
Osten A2

A Gefahr der Ausuferung de
Bereich des parallel verlaufenden Weges und
der (Schreber-) G2 rt en A1lfA bei ¢
hydraulischen Kapazitat.

A Hydraulische Kapazitat kann vermindert werden
durch nicht einhalten des Gewasser-/
Grabenpflegeplans.

A Situation unkritisch

17.01.2023 . 1. Burgerversammlung Knittelsheim - Ortliches Hochwasser- & Starkregenvorsorgekonzept fiir die VG Bellheim 29
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A Brihlgraben im Bereich Durchlass Ottostrale und Durchlass Brihlweg stark verbaut.
A Aufgrund der Geometrie & Oberflachenausbildung prinzipiell hydraulisch
leistungsfahig.

ADie Abflussbildung bei A3f, welche dem
realistisch. A Kombination aus aufstauendem Oberflachenabfluss und Uberlastung
Bruhlgraben.

A Im Bereich um Durchlass Brihlgraben Kreuzung Ottostral3e wurden bereits
! pberflutungen beobachtet A1lnf

AKnick bei A2fn ist hydraulischer Engpass
zu erhohter Verklausungsgefahrdung.

AHierdurch kann ein R¢gckstau A2fAn entsteh
Situation im Bereich der Ottostral3e verscharfen.

17.01.2023 . 1. Burgerversammlung Knittelsheim - Ortliches Hochwasser- & Starkregenvorsorgekonzept fiir die VG Bellheim 30
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Brihlgraben im Bereich Brihlweg

Ortliche Situation & Risiko

A Gewasser nach Durchlass Briihlweg weiterhin stark verbaut.
A Aufgrund der Geometrie & Oberflachenausbildung hydraulisch
leistungsfahig. Vi S
A Abl auf Richtung A5fA Leistungsfahig. Anwohner [
AKnick bei Ad4d nicht direkt hydraulischer Engp§
Hochwasserabfluss durch Schwemmgut schneller zu verklausen.

AHierdurch kann ein R¢ckstau Richtung A2A ent
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BJORNSEN BERATENDE INGENIEURE
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Ehemalige Klaranlage jetzt Hebewerk

Ortliche Situation & Risiko

A Die ehemal

ige Kl2aranlage bei A1lf
A Sie kann bei

l'berl astung in den B

A Mehrbelastung des Bruhlgrabens, jedoch Rickstau in Richtung OG
unwahrscheinlich
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